
V21 Tunel

pliki graficzne proszę przygotować:

NAZWY PLIKÓW POWINNY WYGLĄDAĆ:
NAZWA SYSTEMU_PRZÓD/TYŁ_WYMIARY.tiff         

1:1 skala format TIFF(LZW) spłaszczone(bez warstw)

DPI 120 ppi CMYK bez spadów

bez paserów drukarskich

    Wytyczne zawierają: linie projektu, linie kształtu i linie ochronne. Wszystkie ważne elementy
powinny być w środku lini ochronnej, ale tło i grafika musi wypełniać linie projektu.

usuń linie wykrojnika

bez atrybutu overprint zachowaj obszar ochronny
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UWAGA! Z PRZYCZYN TECHNOLOGICZNYCH NIE MA MOŻLIWOŚCI DOKŁADNEGO ZPASOWANIA ELEMENTÓW TAKICH JAK 
LOGO CZY NAPISY NA LINIACH SZYCIA(LINIA PRZERYWANA) POMIĘDZY BRYTAMI. 

PROSZĘ WZIĄĆ TO POD UWAGĘ PRZY PROJEKTOWANIU!



VARIO TUNEL A  
Skala 1:1

242x465cm



VARIO TUNEL B  
Skala 1:1

255x505cm


