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CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU
catokowite wymiary (mm):
2500(w) x 2950(sz) x 50(gt)

waga:
16,8kg (1 paczka)
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CHARAKTERYSTYKA GRAFIKI

Widoczny obszar grafiki (mm):

2497(w) x 2947(sz) netto

* loga i napisy moga by¢ usytuowane w odstepie
max. 5cm od brzegu grafiki

* z kazdej strony nalezy dodac po 15mm spadu

O grafice:
¢ Zaleca sie drukowanie na tkaninach
eleastycznych

¢ Tasma silikonowa na krawedzi zadrukowane;j
grafiki powinna mie¢ wymiary 12x3mm

POZOSTALE INFORMACIE

¢ Standardowo wykonane otwory
po kazdej stronie ramy, dla mozliwosci
potgczenia ramy ze stupkiem
(Sruba do taczenia rama-stupek: ST231)

* Do taczenia 2 ram ze sobg stuza
$ruby ST230

e Max. dtugosc elementow: 1250mm
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- 4 profile (LN612) 975mm
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- 2 profile (LN612) 1000mm
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- 41aczyny (EX605) wertykalne 1182mm + 8 zamkdw (FX617)
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’% - 2 faczyny (EX605) horyzontalne 930mm + 2 zamki (FX617)
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- 11aczyna (EX605) horyzontalna 1000mm
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- 8 zamkow (1B2)
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- 4 zamki narozne(CB9)
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: ﬂ% - 4 $ruby do taczenia ze stupkiem (ST230)

Etape 4 Etape 5
Montaz ramy Montaz 2 ram ze sobg
do stupka

® ramy moga by¢

® uzyj kwadratowego ustawione obok siebie,
stupka do potaczenia 2 lub jedna nad drugg
ram pod katem 90° ] J
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