
kod : MODULE-VFF-A

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU CHARAKTERYSTYKA GRAFIKI POZOSTAŁE INFORMACJE

całokowite wymiary (mm): 
2500(w) x 1950(sz) x 50(gł)  

waga::
12,8kg (1 paczka) 

Widoczny obszar grafiki (mm): 
2497(w) x 1947(sz)  netto 
* loga i napisy moga być usytuowane w odstępie 
   max. 5cm od brzegu grafiki 
* z każdej strony należy dodać po 15mm spadu

O grafice: 
• Zaleca się drukowanie na tkaninach 

eleastycznych

• Taśma silikonowa na krawędzi zadrukowanej 
grafiki powinna mieć wymiary 12x3mm

• Do łączenia 2 ram ze sobą służą 
śruby ST230 

• Standardowo wykonane otwory 
po każdej stronie ramy, dla możliwości 
połączenia ramy ze słupkiem
(śruba do łączenia rama-słupek: ST231)

• Max. długość elementów: 1250mm 

Réf : MODULE-VFF-Bkod : MODULE-VFF-B
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Montaż ramy
do słupka

Montaż 2 ram ze sobą

• 

• Klucz"Allen"
wielofunkcyjny

(LN127)

• Klucz "Allen"
5 mm

• 

» Śruba łącząca ze słupkiem
   (ST231)

» Śruba łącząca 2 ramy
   (ST230)

Rozbicie
CZĘŚCI SKŁADOWE:

użyj kwadratowego 
słupka do połączenia 2 
ram pod kątem 90o

ramy moga być 
ustawione obok siebie, 
lub jedna nad drugą

Réf : MODULE-VFF-B

-  2 łączyny (EX605) wertykalne 1182mm + 4 zamki (FX617)

-  5 zamków łączących (IB2)

-  4 zamki narożne (CB9)

-  4 profile (LN612) 1250mm

-  4 profile (LN612)  975mm

-  4 śruby do łączenia ram (ST230)

-  2 łączyny (EX605) 930mm + 2 zamki (FX617)
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